TESTIMPRESSIE
Hurley 800

In Hengelo wordt een boot geproduceerd die al 15 jaar een succesnummer kan
worden genoemd. De Hurley 800 is een Deens ontwerp uit 1978 en voer destijds ond
de naam Junker 26. Van Jachtbouw Twente is bekend dat zij deze tijdloze boot al
sinds 1991 op een hoogwaardige manier bouwt. ECB Nederland testte de Hurley 80
onder zomerse omstandigheden op het testparcours in Lelystad.

Constructie

De Hurley heeft een polyester S-spant enkelschalige romp met sandwichdek. De rompvo
wordt gekenmerkt door een relatief lange kiel. Met een ballastaandeel van bijna 50 % va
het totaalgewicht van 3.200 kg is het een stabiel schip, dat zich vooral in golven goed
comfortabel zal gedragen. De spiegel huisvest een plateautje met een simpele uitklapbare
twee treeds rvs zwemtrap. Aan de binnenzijde van de zeereling was bij het testschip ter
hoogte van de kuip een tweetal spatzeilen geplaatst. De kuip is ruim en wordt niet verdec
door een stuurwiel. Deze Hurley wordt nog met een prettige houten helmstok gevaren. A
dek is de doorgang over de gangboorden ruim, slechts gehinderd door de genuarail. Alle
vallen en schoten kunnen vanuit de kuip worden bediend.

In de kajuit is gebruik gemaakt van klassiek ogende betimmering en stoffering. Het
eenvoudig te openen paneel voor de elektrische schakelaars oogt ouderwets en degelijk.
navigatiehoek heeft een werkblad van 82 bij 52 cm. Voor het gebruik van zeekaarten is ¢
aan de kleine kant, maar tegenwoordig wordt zo vaak van elektronische kaartsystemen
gebruik gemaakt dat dit nauwelijks meer als een nadeel kan worden aangemerkt. Als de
laptop er maar past en dat lukt makkelijk. Overigens is de boot gecertificeerd voor categc
B, dus een oversteek naar de Britse eilanden behoort tot de mogelijkheden. De keuken he
voldoende opbergmogelijkheden. De kajuit wordt van het voorschip gescheiden door eer
schot. Hierachter bevindt zich een dubbel bed van voldoende lengte en breedte, met een
kruiphoogte van één meter. De natie cel meet bijna één bij één en heeft met 1.58 m geen
stahoogte. De schepen zijn ‘semi-custom built’, met als uitgangspunt 5 basismodellen.
Derhalve heeft elke Hurley 800 een uniek interieur. De motor is een Vetus 2 cilinder 16 |
diesel.



Comfort & Ergonomie

De zit in de kuip is goed. De banken zijn diep genoeg en de rugleuning geeft steun op de
goede hoogte. De vallier is naast de ingang op het kajuitdak geplaatst, maar het is door d:
buiskap niet mogelijk om met de lierhandle een hele slag te maken. De traveller voor de
grootschoot loopt voor de kajuitingang langs. Dat betekent dat bij aan de windse koers d«
kajuit lastiger te betreden is. De giek bevindt zich op 1.58 m hoogte boven de kuipvloer.
Dat betekent dat je moet oppassen bij de kajuitingang als er gegijpt wordt. De
navigatiehoek is slim geconstrueerd, waarbij optimaal gebruik is gemaakt van de beperki
ruimte. Je kunt er ook nog prettig zitten.

Afwerking en onderhoudsvriendelijkheid

De afwerking is redelijk goed, al lopen sommige kastsluitingen tegen de kastrand aan,
hetgeen het verder netjes verwerkte houtwerk kan beschadigen. Het schip heeft geen
gasinstallatie met kwetsbare onderdelen, maar is voorzien van een spiritus comfort
kooktoestel.

De motorkamer is redelijk goed te openen voor het plegen van onderhoud en periodieke
controles. De korte smeeroliepeilstok was moeilijk te bereiken, maar inmiddels heeft
Jachtbouw Twente toegezegd dat alle volgende schepen met een langere peilstok zullen
worden uitgerust, hetgeen het peilen een stuk makkelijker zal maken.

Tuigage en zeilen

De Hurley 800 is 7/8 getuigd aan een aluminium mast die 11.50 m boven water steekt. H
dacron grootzeil is 15,5 m? groot en de rolgenua meet 20,7 m?. Het grootzeil is tweemaal
reven. Optioneel is als voorzeil een Bolle Jan te verkrijgen. Het beslag en de lieren zijn v
goede kwaliteit. Ook bij het gebruik van de schootlieren is geen hele slag rond te maken
doordat de handle tegen de zeereling aanloopt.



Vaareigenschappen

De testen zijn onder uitstekende omstandigheden uitgevoerd. Er stond een briesje van 8
knopen uit het oosten. Geen wind om de boot op rompsnelheid te kunnen testen, maar in
ieder geval genoeg om het protocol uit te kunnen voeren.

Het schip liet zich prettig en direct sturen op de motor. Van een wieleffect was weinig te
merken bij vooruitvaren en ook achteruitvarend was dit makkelijk te compenseren. De be
trekt dan naar stuurboord door de rechtsdraaiende schroef. Op de motor hebben we een
‘speed on ground’ gemeten van 6,3 knopen, hetgeen de rompsnelheid van de Hurley is.
Stationair was er een geluidsniveau te meten van ongeveer 62 dB(A) in kuip en kajuit. O
vol vermogen was het geluidsniveau in de kuip hoger dan in de kajuit. Dit wil zeggen da
de motorisolatie dik in orde is. Het schroefwater is verantwoordelijk voor een deel van he
geproduceerde geluid. 4

Zeilend viel op dat de Hurley 800 bij minder dan 10 knopen wind op een halfwindse koe
5.8 knopen snelheid wist te halen. Dat is dus bijna rompsnelheid met weinig wind. Aan ¢
wind werd maximaal 3,9 knopen behaald en was de hoogte aan de wind 47,5 graden. Vo
de wind voeren we 4,7 knopen. Overstag gaan lukte in 16 seconden. De genua was bij de
manoeuvre onbelemmerd naar de lijzijde van het schip te brengen. Veel helling maakte ¢
Hurley niet. Ook met vijf man aan boord gleed de boot mooi rustig over het water.

Conclusie

De Hurley 800 is een tijdloos schip dat zijn sporen qua zeileigenschappen ruimschoots
verdiend heeft. Met beperkte buitenafmetingen maar een doordachte en degelijke
uitgevoerde inrichting is het goed geschikt als familie toerschip.

Hurley 800 Technische Specificaties

Lengte O.A.(conform ISO) 8.3

Lengte waterlijn 6.7

Grootste breedte 2,75

Kruiplijn (doorvaarthoogte) 11,5
Diepgang ophaalbare kiel n.v.t.
Diepgang vaste kiel 1,25/ 1.4
Ballastaandeel 1,25 ton
Waterverplaatsing 3,2

Mastlengte 9,97

Rompmateriaal polyester

Bijgeleverde zeilen dacron fok- en grootzeil
Zeiloppervlak aan de wind 29,2
Spinnaker / genaker 48
Motorvermogen 11-16Pk

Accu capaciteit 1x 55A/h 1x 108A/h
Inhoud brandstoftank (liters) 25
Inhoud drinkwatertank (liters) 120
Inhoud vuilwatertank (liters) 40

Romp Snelheid (in knopen) 6,7 knopen



CE-ontwerpcategorie (A/B/C/D) B
Aantal slaapplaatsen (vaste) 5
Aantal hutten 2

Uitvoering

Log / snelheidsmeter standaard, GPS extra, Radar extra,
Dieptemeter standaard, Tankinhoud meter extra, 220V
walstroom extra, 220V aggregaat extra, 220V omvormer extra
Verwarming extra, Koelkast standaard, Toilet(ten) standaard,
Douche(s) niet verkrijgbaar, Ankerlier extra, Elektrische
bilgepomp standaard,

Zwemtrap standaard, Kuiptent extra, Magnetron / oven extra,
Fornuis (+ type: gas, elektrisch, diesel) standaard, Rol
grootzeil/genua extra

Importeur

Hurley Yachtbuilders, Slingerweg 9, 3896 LD Zeewolde
Phone +31 (0)36-5228521, Fax +31 (0)36-5228948

Mail info@jachthaven-ecemhof.nl Web www jachthaven-
eemhof.nl

Opties op getest schip

rolreefinstallatie genua, 16Pk motor, doorgelat grootzeil,
koelbox, kachel, boiler, GPS, marifoon

Prijs standaard uitvoering (excl. b.t.w.)

Euro 45.285.-

Prijs geteste uitvoering (excl. b.t.w.)

Euro 49.172,-



